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遇到刮風天氣，請將陽傘收起，放在室內。切勿在嚴峻的天候下
使用本產品。

 

 

 
注意事項:

 底座填充沙子與水之前，先將底座擺放於理想的架設位置。
 裝入沙子和水的底座會因為變重而不易搬動。
為了避免人員受傷或陽傘毀損，請確定安裝的地點周圍沒有任何戶
外建物結構或傢俱。

 必須確定陽傘完全乾燥後，才能以保護罩遮蓋。

遠離火源。

保養說明：

傘架：清潔時，使用溫和無刺激性的去污劑及溫水清理傘架。
請勿使用具磨蝕性的材料或清潔劑。
傘遮：以溫和無刺激性的肥皂水溶劑清洗。
撐開遮陽傘，徹底地沖洗乾淨並讓水滴乾。



*本保固不包括以下事項：
因為不合理的使用或濫用所導致的產品故障；因為缺乏合理維護與必要保養所導致
的產品故障（包括但不限於刮風、颶風、龍捲風與暴風所導致的故障）均不在本保
固的範圍內。
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3.42公尺 11英呎　戶外懸臂式陽傘（含底座）

保固書

品號 商品型號 1500309/1031593

請知悉，廠商提供 3.42 公尺／ 11 英呎 戶外懸臂式陽傘（含底座）一年做工與材
料零瑕疵保固。

傘架

提供傘架一年做工與材料零瑕疵保固。但因為不當組裝或曝露在水中或接近零度之
環境所造成的毀損不在本保固範圍內。傘架內不可有積水。

外層塗料

提供本產品外層塗料，非因為刮傷或磨損而導致的塗料脫落、裂開或起泡之一年保
固。因正常磨損而導致的刮痕或剝落不在本保固範圍內。另外，因為暴露在惡劣天
候所導致的褪色也不在本保固範圍內。

布料
提供本產品布料縫合處不開裂之一年保固。因為曝露在惡劣天候、化學物或因為液
體噴濺所導致的褪色或變色均不在保固範圍內。

注意：所有步驟都必須按照說明書的指示進行。 
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零件表

注意：編號11-14的零件包裝於第2箱

1.傘頭鉸鏈
2.滑動管
3.止滑環
4.滑動支撐管
5.控制傘柄上、下移動的曲軸孔
6.控制陽傘開、合的曲軸孔
7.曲軸握把
8.低位傘柄
9.鎖環

10.傘遮
11.螺帽
12.支撐管
13.固定環
14.底座

陽傘保護罩

陽傘保護罩撐桿

陽傘保護罩

小心：
必須確定陽傘完全乾燥後，才能以保護罩遮蓋。
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組裝底座

拿掉底座上蓋。 裝上支撐管。

建議裝入200磅／90公斤
的沙子。

注入水將沙子浸濕。

收起陽傘

小心：必需在滑動管完全拉伸開之後才可收起傘遮，
否則可能會導致陽傘的零件無法正常運作。
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組裝底座

取出支撐管。 裝回上蓋。

警告：支撐桿需直立放置。

小心：

將200磅／90公斤沙子填滿底座後再加水讓沙子浸水後下沈穩固。

取出支撐管（步驟5）時需小心以避免沙子跑進底座殼內。

收起陽傘
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 固定環：確定安裝的方向。
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組裝底座

 螺帽切勿鎖得過緊，否則低位
傘柄無法插入底座。  

 確定固定環的螺紋與鎖環可接合。  傘柄以順時針方向旋轉。

轉動陽傘

小心：只能在陽傘未打開的狀態下轉動陽傘。

 以逆時鐘方向旋轉將螺帽鬆開。
。

將低位傘柄轉到想要的位
，置後  再將螺帽鎖緊
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組裝底座

 只能使用本產品隨附的底座。其他種類的底座可能與本產品規格
不符，若加以使用將可能造成安全上的疑慮

 本產品安裝前確定底座平穩地放置於平坦表面。

安裝陽傘照明設備

（本產品未附陽傘照明設備）
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組裝陽傘調整陽傘傾斜度

  

當陽傘完全張開時，以逆時鐘方向轉動曲軸可調整
到想要的角度位置。

1

*螺栓未齊平

對準凹槽

* 對準未與傘柄上端內的凹槽齊平的螺栓。 

1

2

曲軸若以順時針方向轉動，可使遮陽傘恢復成完全張開的狀態。
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組裝陽傘

步驟1：確定兩個零件的洞孔對齊。

 建議兩個人一起將陽傘放入底座。

1 2

  

 
 

 

陽傘使用說明
打開陽傘

打開陽傘前先將滑動管完全地拉伸開來。

 陽傘完全打開後就不要繼續轉動曲軸，
否則止動裝置會無法正常運作。

小心：滑動管尚未完全拉伸開前
不要打開陽傘，否則會導致零件
受損。


