
 重要安全指示
在使用本空氣清淨機之前，請先閱讀本
安全指示，閱後請妥善保存
使用電器產品時，為減低造成火災、觸電及人身
傷害的風險，請遵守以下基本注意事項：

1.	 啟用空氣清淨機前，先閱讀所有使用說明。
2.	 把本機放置於室內不容易被人碰翻的位置。
3.	 不使用空氣清淨機時，請務必關閉電源並拔
出電源插頭。

4.	 如要切斷電源，請務必把本機關機，然後抓
住插頭將其從插座上拔出。切勿拉扯電線來
拔除插頭。

5.	 如本機的電線或插頭受損，或本機操作異
常、曾摔跌或有任何形式的損壞，切勿使
用。請確保電線遠離發熱體。

6.	 切勿在戶外使用本空氣清淨機。
7.	 空氣清淨機必須完全安裝妥當後才可啟動。
8.	 切勿把電源線放置於地毯之下，亦不可以墊
子將其覆蓋。放置電源線時要避免使人絆
倒。

9.	 切勿在有易燃氣體或蒸氣的地方使用本機。
10.	切勿讓本機暴露於雨水中，亦不可用於水源
附近、浴室內、洗衣區或其他潮濕位置。

11.	 操作本機時，機身必須垂直向上放置。
12.	切勿讓異物進入進風口或出風口，否則可能
導致觸電或損壞機身。切勿堵塞出風口或進
風口。

13.	 請把本機放置於牆上插座附近。切勿使用延
長電線或電源板。

14.	 插座和插頭連接鬆脫會導致插頭過熱或變
形。請聯絡合格電工更換鬆脫或破損的插
座。

15.	切勿坐或站立於機上，或在機身上放置重
物。

16.	 如需維修本機，請先切斷電源。
17.	 本機不預期供生理、感知、心智能力、經驗
或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除
非在對其負有安全責任的人員之監護或指導
下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不
嬉玩電器。

18.	 使用本機前請先閱讀本使用說明書，閱後將
其妥善保存。

19.	 本產品只適用於台灣，不適用於其他國家或
區域。

 警告: 為免造成起火或電擊風險，
切勿自行連接遙控裝置操作本機。
若電源線損壞時，必需由製造廠或者其他服務處或
具有類似資格的人員更換以避免危險。擅自修理非
常危險，切勿自行分解或加工。

PROFESSIONAL SERIES 

TRUE HEPA  
空氣清淨機
適用型號：HPA600系列

Air Purifier

Heater

Fan

Filter

Humidifier
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HPA600 系列

控制面板

空氣品質LED指示燈		

進風口

滾輪

出風口

顆粒/揮發性	
有機化合物(VOC)
感應器面蓋		

進風口

您的空氣清淨機

後蓋

前置濾網
(兩邊各一)

三合一HEPA濾心
(兩邊各一/	

黑色一邊向內)

三合一HEPA濾心
(兩邊各一/
黑色一邊向內)
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三合一HEPA濾心

空氣清淨機的操作模式 

Honeywell	Professional	Series	True	HEPA	空氣清淨
機採用四階段清淨系統過濾通過濾心濾網的空氣	
(圖1)。

第一重：前置濾網(可清洗/可用吸塵機清潔)	–	可吸附
較大的空氣微粒，例如寵物毛髮、皮屑和塵
埃，阻擋其進入HEPA濾心。這濾網應每隔
約三個月清洗或用吸塵機清潔一次。

第二重：HEPA濾心吸附高達99.97%細小至0.1微米1

的空氣灰塵微粒。
第三重：抗菌塗層可抑制細菌在濾心上生長2。
第四重：顆粒活性碳濾網可吸附異味和揮發性有機化合物。

安裝

・   選擇一個穩固、水平及平坦的位置。空氣清淨機應與任何牆壁或傢具保持至少6英寸(相等於15公分)
距離，以確保氣流暢通。

・   設備運行時，空氣清淨機會吸入大量的空氣，以防止塵埃和其他污物積聚。機身四周區域應經常清
潔及/或吸塵。這亦有助於延長濾心的使用壽命。若設備放置於淺色地毯上，為免造成永久性污漬，
請在設備下方放置一小塊小墊子或地毯。若室內有煙霧或壁爐等污染源，或使用蠟燭照明，更應如
此。

規格

HEPA濾心面
(含抗菌塗層)

顆粒活性碳濾心面

顆粒活性
碳濾網

HEPA濾心

濾心濾網的四階段清淨系統
抗菌塗層

可清洗網孔狀
前置濾網

室內空氣

較潔淨空氣

圖1

1	以空氣通過濾網計算。
2	依據按AATCC100-2012測試方式、對織物和無紡布的細菌抑制和殺菌特性進行的獨立測試。

*本空氣清淨機的生產製造時間標示於機體底部的中文貼紙上。
範例:	
製造年月:	278	18	XXX，
即表示為2018年第278天生產製造。

型號 	HPA600BTW

電源 	110V/60Hz	

尺寸 	425x240x616mm

重量 	14.5kg
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首次使用 

空氣清淨機附有兩個三合一HEPA濾心。濾心提供三重淨化效能：	
HEPA濾心材質可吸附高達99.97%細小至0.1微米1的空氣灰塵微粒；
抗菌塗層可抑制細菌在濾心上生長2；顆粒活性碳濾心則可吸附空氣灰
塵微粒、異味和揮發性有機化合物。濾心以包裝材料包裹，以確保潔
淨，並附有標籤，以供更換時識別(Z型濾心應每6個月更換一次)。在
使用新購買的空氣清淨機之前，請務必拆除濾心的包裝物料。

・   確保本機已關機並已拔出電源插頭。

・   打開後蓋，然後從機身兩側取出HEPA濾心(圖2)。

・   拆除濾心的塑膠包裝。

・   把濾心裝回機身內，紅色拉片向外(以方便以後取出濾心)。	
有碳顆粒(黑色)及泡沫密封條的一面應面向機身內艙(圖3)。

・   關上後蓋，把插頭插入插座。現在您可以開始使用新的Honeywell	
Professional	Series	True	HEPA空氣清淨機。

操作指示

・   把空氣清淨機插頭插入電源供應正常的電源插座。插入插座時，機身會發出提示音並亮起電源指示
燈。

・   輕觸電源按鈕 一次。空氣清淨機會以2檔強度啟動；如不選擇其他強度，空氣清淨機會一直維持
此強度。

・   輕觸風速調節標誌 可選擇其他風速。

關閉所有門窗可提升空氣清淨機的淨化效率。建議您在家時都應啟動空氣清淨機，以助淨化空氣；如有
需要或情況許可，更可全天24小時開動。

圖2

圖3
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控制面板

Honeywell	Professional	
Series	True	HEPA	空氣清
淨機提供簡單易用的控制面
板，以助您管理室內空氣品
質。每次選擇一項設定後，
都會發出“叮”一聲，表示
設定已變更。	

風速調節 
此按鈕用於調節風速。空氣清淨機提供四檔清潔強度，另加一個增強按鈕，以進行強力淨化。每次開機
時，空氣清淨機都會以2檔清潔強度啟動。您可輕觸按鈕選擇其他清潔強度。

		 	 			

1檔:	為低風量	 4檔:	為高風量

增強模式  
選擇增強模式後， 標誌燈亮起。在這項設定下，空氣清淨機以最高強度操作，有助加速淨化空氣和
清除異味及揮發性有機化合物。

空氣品質指示燈
Honeywell	Professional	Series	
True	HEPA	空氣清淨機配備顆粒及
VOC感應器，可偵測室內空氣中的顆粒及揮發性有機化合物水平，並透過指示燈顯示空氣品質。空氣品
質指示燈是一個LED指示燈，位於空氣清淨機正面、Honeywell商標下方。顆粒及VOC探測器會持續監
測空氣品質，並按所偵測到的室內VOC及/或顆粒濃度水平而相應顯示藍色、橙色或紅色。

藍色 –	良好空氣品質，VOC及顆粒處於低濃度水平。

橙色	–	中等空氣品質，VOC及顆粒處於中等濃度水平。

紅色 –	較差空氣品質，VOC及顆粒處於較高濃度水平。

注意：空氣清淨機在啟動時，需要花數分鐘時間校準及探測空氣品質，偵測期間，指示燈會三種顏色交
替顯示藍色、橙色和紅色；測定空氣品質後，便會固定顯示一種顏色。
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自動感應模式
啟動自動感應模式後，空氣清淨機會以適當的淨化水平自動操作，以清除室內的空氣灰塵微粒或氣體。
輕觸 按鈕可啟動自動感應模式，啟動後， 標誌會亮起。
藍色	–	良好空氣品質，所探測到的VOC及顆粒處於低濃度水平，空氣清淨機會以2檔強度操作
橙色	–	中等空氣品質，所探測到的VOC及顆粒處於中等濃度水平，空氣清淨機會以3檔強度操作
紅色	–	較差空氣品質，所探測到的VOC及顆粒處於較高濃度水平，空氣清淨機會以4檔強度操作

自動定時關機模式 
定時器選項可讓您設定空氣清淨機操作多長時間後自動關機，並提供三項預設值：2、4及8小時。如果
要空氣清淨機連續操作，則毋需使用本選項。如要設定自動定時關機，可輕觸 按鈕，直至顯示所需設
定為止（2、4或8小時）。如要退出自動關機定時模式，可輕觸 按鈕，直至指示燈熄滅。

睡眠模式  
在睡眠模式設定下，空氣清淨機機會以最低速度(即靜音)運作，並調暗控制面板指示燈。這很適合需要
超安靜操作及昏暗環境。如要選擇睡眠模式，可輕觸 按鈕，啟動後，睡眠模式 標誌燈會亮起。

調光器 
調光器選項可用於調節控制面板指示燈及空氣品質指示燈的亮度。空氣清淨機啟動時，控制面板的指示
燈會以高亮度顯示。您可按實際需要調節亮度。輕觸 按鈕一次可將指示燈調節至低亮度，按 第二
次則可熄滅指示燈。請留意，電源標誌會維持發亮，但會調至低亮度。按 第三次則可讓指示燈恢復
高亮度顯示。

檢查濾心濾網指示燈
Honeywell	Professional	Series	True	HEPA	空氣清淨機設有兩組電子濾心濾網指示燈，以根據使用時
數，提示您何時更換三合一HEPA濾心，以及清洗/清理永久性前置濾網。需要更換或清潔濾心濾網時，
其中一個指示燈會亮起，以指示濾心或濾網需要更換或清潔。

「FILTER」(濾心)指示燈亮起代表需要更換三合一HEPA濾心 Z 。請留意，空氣清淨機需使用兩個三合
一HEPA濾心 Z 。建議每隔6個月更換一次三合一HEPA濾心 Z 。

「PREFILTER」(前置濾網)指示燈亮起代表需要清潔(吸塵或清洗)兩個前置濾網。前置濾網位於空氣清
淨機兩側的進風口。您需要先取出濾心，然後才可取出前置濾網。前置濾網可吸附較大的空氣灰塵微
粒，例如塵埃及寵物毛髮/皮屑等。前置濾網應每隔三個月清潔一次。

以上更換/清潔時間間隔僅供參考。濾心及濾網的效能取決於通過機身的污染物濃度。高濃度的塵埃、
寵物皮屑及煙霧等污染物，將縮短濾心及濾網的可使用時數。為確保產品的效能，請只選用認可的
Honeywell替換濾心及濾網。



7

更換三合一HEPA濾心

關機並拔出電源插頭。取出舊濾心並將其棄置。詳情請參閱第4頁「首次使用」部分。空氣清淨機需
使用兩個三合一HEPA濾心（濾心型號為HRF-Z2TW）。每套 Z 濾心替換裝含有兩個濾心，可使用6個
月。
注意：三合一HEPA Z 濾心不可清洗。切勿浸入水中。

清潔網孔狀前置濾網

網孔狀前置濾網可阻擋和吸附進入進風口的較大空氣灰塵微粒。保持
前置濾網清潔有助於改善空氣清淨機氣流及阻擋較大微粒進入HEPA
濾心。前置濾網可定期清潔，包括拍打或吸走灰塵，或用溫水手洗或
沖洗。請待前置濾網晾乾後再裝回機身內。前置濾網宜每隔三個月清
潔一次。

如要取出前置濾網，須先取出兩個HEPA濾心，步驟包括：關機並拔出
電源插頭。前置濾網位於本機兩側的進風口。抓住塑料拉扣(圖4)向內
拉，將其從機身取出。如要裝回潔淨並已晾乾的前置濾網，只需將其
裝回原位並扣緊於金屬扣背後(圖5)。

更換或清潔濾網後，您需要重置「更換濾心濾網」提示。

 

重置「更換濾心濾網」提示

更換HEPA濾心及/或清潔前置濾網並裝回原位後，請把電源插頭插入插座，然後輕觸電源按鈕 。按
住亮起的濾心濾網指示燈旁邊的重置按鈕	 	2-3秒，機身會發出鳴響，指示燈閃爍3秒後熄滅，這代表
計時器已重置。如果另一個「檢查濾心濾網」指示燈發亮，請重複同一步驟。

注意：如果在「檢查濾心濾網」指示燈亮起之前清潔前置濾網或更換三合一HEPA濾心，完成後亦可重
置指示燈：按住重置按鈕	 	2-3秒，機身會發出鳴響，指示燈閃爍3秒後熄滅，代表計時器已重置。

圖4

拉扣

圖5

金屬扣

金屬扣
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清洗顆粒感應器

顆粒感應器是空氣清淨機的一項重要功能，其位於機身右側、進風口上方
的小格內。顆粒感應器應每隔三個月清潔一次，以保證顆粒感應器的效
能。用手指打開感應器面蓋，然後用乾燥的棉棒清潔有污物的三個小孔	
(圖6)。切勿用清潔劑或液體進行清潔。

清潔和儲存

建議至少每三個月清潔一次空氣清淨機，如要長時間存放，亦應先清潔。
只可用乾燥軟布擦拭機身外表。
切勿使用水、蠟光劑或任何化學溶劑。
若您的空氣清淨機將閒置超過30天，我們建議：

・  從機身內取出的三合一HEPA濾心。
・  把濾心放入密封的塑膠袋中。

附件及替換濾心

為確保產品的效能，請選用經原廠認可的Honeywell替換濾心。您可透過本空氣清淨機零售商購買
Honeywell三合一濾心替換裝 Z (貨品編號為HRF-Z2TW)，或直接透過https://www.hengstyle.com/	
選購。如有任何疑問，可致電0800–251209或發送電郵至hengstyle@hlh.com.tw查詢。

常見問題

空氣清淨機開始發出噪音，而且空氣輸出量減少。這是甚麼原因？
濾心或濾網可能已變髒。大量污染物會阻塞濾心或濾網氣孔，影響空氣流通。請更換或清洗濾心或濾
網。

空氣清淨機應運作多長時間？
一般而言，空氣清淨機在關閉門窗的情況下效果最佳。我們建議您在家時都應啟動空氣清淨機，以助淨
化空氣；如有需要或情況許可，更可全天24小時開動。

我可否分開更換VOC濾心或HEPA濾心？
不可。三合一HEPA濾心內置了活性碳顆粒層，用於清除揮發性有機化合物及異味。該濾心應每隔6個
月更換一次，而每套HRF-Z2TW替換濾心有兩個濾心，可使用6個月。

空氣清淨機會隨機變換操作速度，這是不是出了甚麼問題？
您可檢查空氣清淨機是否以「自動感應」模式運作，若是，空氣清淨機會自動調節清潔強度，以清除室
內的空氣灰塵微粒和氣體。

我把電源插頭插入插座後，看不到任何指示燈發亮，也沒有任何鳴響，這是為甚麼？
請確保後蓋已關緊。如果後蓋未關緊，其互鎖開關會防止機身啟動。

圖6

台灣RoHS限用物質含有量標示
請參考下列網址：
www.hw-club.com.tw/rohs.php
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