
SXLS31324E - 240V
SXLS31324ES - 110V  

STANLEY專業工作燈
使用手冊

IP54

技術資料
供電電壓： 220-240 V~ 50 Hz - SXLS31324E

110 V~ 50 Hz - SXLS31324ES

燈泡種類: 不可更換120W LED燈 

符合歐盟指令（EC Directive）
的所有相關規定

等級I產品，必須接地。

廢棄的電氣產品不應與家庭廢棄物
一起丟棄。請於回收設施內進行資
源回收。請與地方機關或當地店家
查詢建議的回收資訊。

具防塵且可防任意方位噴濺而來的
低壓水分。
獲有限的防塵防水之許可。

本照明器具所控制的光源應由製造商
或其服務代理商或是具同等資格的合
格人員進行更換。

請保留此使用手冊以供日後參考

中國製造

客服專線：0333 005 0077

已註冊商標
Stanley、The Stanley Logo、The Notched

 Rectangle 以及Yellow and Black Diagonal 

Package Design皆為Stanley Black & Decker, 

Inc之商標或其關係企業，並經許可使用。產品

之製造及配銷由Cascade Holdings Ltd., Gorse 

Mill, Gorse Street, Chadderton, Oldham, 

Lancashire, OL9 9RJ執行



圖示僅供說明使用 - 產品與所示圖面會有些許不同

安全事項

清潔維護

    燈具可使用乾淨的乾布加以清理。請勿浸入水中。

    進行清潔前請務必關閉電源。

請閱讀完整說明事項 安裝說明

    這些事項皆為維護安全之相關說明。請在安裝前確實地閱讀全文並予以保留
    以供日後參考。

務必將電纜及延長線收納妥當，如此便不會有絆倒的風險。

    檢查包裝並確認已收到所有列出的零配件。 
    移除本產品的所有包裝材料、包裹物等。
    決定擺放本產品的適當位置。

    符合IP54規範之產品：具防塵且可防任意方位噴濺而來的低壓水分。
    獲有限的防塵防水之許可。
    請隨時參考安裝圖示以得知產品的安裝方向。
    請勿在本產品擺放任何物品或吊掛任何物品在本產品的所有零配件上。

    本產品在安裝後無法亮燈：
> 確認並未發生電力故障的情況
> 確認所有接點皆已確實相接

    本產品的外部彈性電纜或電線若受損時，限由合格的電工進行更換，以避免
    任何的電氣性之危險。

    務必切斷本產品與電源的連接至少10分鐘，以便待其冷卻後再進行所有的
    保養或調整作業。

已備的零配件

x1

    注意：請勿直視使用中的LED光源。 SXLS 31324E

SXLS 31324ES

x1


