
檢查包裝箱內的內容物
若有遺漏或受損的零件，請與我們的客服部門聯絡，來電請撥 1 800 282 9346 (東岸標準時間，禮拜一至禮拜五的上午8:00至下午4:00)。

    1.  頂架 (8支)  1 1/2” x 4 1/2” x 38" - 10838
    2.  頂架尾蓋 (20個) - 10700-1
    3.  支柱頂蓋 (4個)  - 10824
    4.  右側支柱 (2支)  4” x4” x 84" - 10792

須要使用的工具
    •  鎚子
    •  量尺
    •  水準儀
    •  凳子或短梯
    •  鏟子螺旋鑽
    •  無線鑽孔機
     •  1/8”  x 2”  鋼鑽頭

一般資訊
    •  開始組裝前請詳閱說明內容。
    •  組裝零配件時，請將零配件放置在光滑的表面（例如包裝箱）。
    •  我們建議組裝區域應有大約304.80公分 x 243.84公分（10英呎x 8英呎）的範圍大小，以免組裝時受到阻礙。
    •  在組裝零配件時不需過度用力。 1

重要事項：請檢查所有材料的支柱內柱。
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(非按照比例繪製)
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    5.  左側支柱 (2支)  4” x4” x 84" - 10821
    6.  支柱裝飾塊 (4架)  - 10737-1
    7.  樑柱 (4支)  1 1/2” x 4 1/2” x 46 1/2" - 10839
    8.  側間架頂端橫木  (2支)  1 1/2” x  1 1/2” x 31 5/8“ - 10822
    9.  側間架垂直長柱 (10支)   7/8” x 1 1/2” x 10 3/8” - 10795
10.   側間架中段横木 (2支)  1 1/2” x  1 1/2” x 31 5/8“ - 10823
 11. 側間架方格木  (2個)   1/2” x 26 1/2” x 47 3/4” - 10793
 12.  鋼加強條 (2支)  - 10723-1 
 13.  樑柱接頭 (2個)   1/2” x 4 1/2” - 10707-1
 14.  側間架底端水平横木 (2支)  1 1/2” x 1 1/2” x 31 5/8" - 10794
 15.  3 in. (7.6 cm.) 不鏽鋼螺絲  (32顆)  - 20007
 16.  1 1/2 in. (3.8  cm.) 不鏽鋼螺絲  (12顆) - 20005 
 17.  乙烯樹脂膠 (1條) - 20000

組裝說明

戶外寬形拱門式爬藤架

開始組裝前請詳閱內容。



步驟一

2

將鋼加強條（鋼塊朝上）由接口下方的區域裝入樑柱。一直推入直到鋼塊碰到內部
夾層。

樑柱接頭推入樑柱。接頭安裝時四個安裝孔應面朝上。用力推直到接頭最底部安裝
在樑柱上。

將第二個樑柱推入已安裝的鋼條並推入接頭 。

使用3.81公分（1 1/2英吋）螺絲將接頭與塑料樑柱以及鋼加強條安裝固定。底部
及頂端的安裝孔必須以鋼鑽頭（產品未附）預先鑽孔。

重覆相同步驟組裝第二根樑柱。

組裝樑柱
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預先鑽出底部及頂端的安裝孔以便安裝內部的鋼加強條。

5

2

4個安裝孔應朝上

1

預鑽的安裝孔應朝上

    夾層會移動
以便容納鋼加強條  

           

鋼塊應朝上

5

預鑽的安裝孔應朝上

戶外寬形拱門式爬藤架



步驟二
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依圖示，兩根樑柱以預鑽的安裝孔朝上的位置擺放。

如圖示，取八支頂架放置在樑柱上各別預先鑽好的安裝孔上。使用7.62公分
（3英吋）螺絲將八支頂架與樑柱安裝固定。

注意：自鑽螺絲會鑽過內部夾層。保持螺絲筆直的穿過內部夾層。
 

尾蓋內側塗抹乙烯樹脂膠並依圖示安裝尾蓋。

安裝藤架頂端
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步驟三

安裝側間板
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如圖示，將方格木裝入底端横木。

注意：底端橫木只有一側有7個安裝孔。

將方格子組件裝入中段橫木。

注意：中段橫木底部有7個安裝孔，而頂端有5個安裝孔。  

將五支長柱裝入中段橫木的上方。

注意：中段橫木只有一側有5個安裝孔。方格與長柱應分配好間隔距離以便與中段
横木安裝固定。

  

將頂端橫木裝入方格木組件。  

重覆相同步驟組裝另一邊的側間板。

戶外寬形拱門式爬藤架



S  
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步驟四

地面擺放一根支柱，並將側間架組件裝入支柱的安裝孔內以便完成側間架的安裝。
壓下橫木直到塞子卡榫固定。

 

側相鄰另一端的支柱也重覆同樣的安裝步驟。
注意支柱有左（L）、右（R）之分。分別標示在支柱上端。

安裝側間架與支柱   
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S T E P  T W O步驟五 

依圖示將裝飾塊裝入支柱。

若您有購買裝飾塊套件（另外販售），請於此時裝上第二組的裝飾蓋及成型底座。

如圖示，在支柱頂蓋抹上樹脂膠並裝在支柱頂端。

安裝支柱裝飾塊
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1

2 「R」字樣
位於支柱頂端的底側

「L」字樣
位於支柱頂端的底側

兩側的側間架分別各有一支左（L）、右（R）支柱。

戶外寬形拱門式爬藤架



步驟六

將側間架移至最後要架設的位置並將兩端調整為寬203.20公分（80英吋）的開口。

如圖示，將預先安裝好的頂架擺放在支柱上。

 

  

如圖示，以螺絲將四邊的主樑柱與支柱固定。

如圖示，使用兩顆螺絲將四邊的支柱與頂架固定。

安裝頂架與支柱   

1

2
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注意：支柱裝飾塊應塗抹樹脂膠以便安裝固定：

1. 將支柱裝飾塊向下推。
2. 在支柱上塗抹一圈大量的樹脂膠。
3. 將支柱裝飾塊向上推至所需的位置
並靜置幾分鐘以便使其固定。

80 in.203.2 cm.
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2

戶外寬形拱門式爬藤架



將藤架移至最後決定要擺放的位置（需要另一位幫手協助）。

當確認各支柱的擺設位置後，在該處地面做標記接著將藤架移至一旁。

挖掘4個深約83.82公分（33英吋）的洞。四個洞口的位置與挖掘的深度是最重要
的步驟全程應需留意。洞口的深度應可讓支柱延長套件（若有選購此配件）的接
合處埋在地面下7.62公分（3英吋）。

同時兼顧藤架水平及垂直的平穩度，小心地將其放入洞口並設置就位。

 
以石子或水泥回填洞口。
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藤架必須完全地固定好以避免風力負載等問題而傾倒。

  

安裝在混凝土底座的地面（選項壹）

（支柱已延長的前提下）

4

（圖示的長度為支柱內側到另一根支柱內側的距離） 
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步驟七

安裝藤架於地面

完成此安裝步驟的三個選項     
                                        (完成此安裝步驟的三個選項)

選項壹 - 如果您的藤架: 
    •  將與圍籬或柵欄門安裝在一起
    •  安裝在風大或有颶風的地區 
    •  安裝的地面並不平整 

建議使用：
  A - 4x4 專業支柱延長套件（76.20公分 / 30英吋長），（4套件）  
    •  向New England Arbors訂購，網址：www.newenglandarbors.com
    •  建議安裝在混凝土底座上
    •  遵照套件所附的使用說明
            - 或是 -
  B - 4 x 4 x 3’ (91.4 cm.) Long Wood Post (4)
    •  當地木材行另行購買
    •  建議安裝在混凝土底座上

 選項貳 - 如果您的藤架:
    •  欲作為花園的獨立造景或使用於步道時  
    •  裝置於平穩的地面時 

建議使用：
  4 x 4 Aussie Augers 地面安裝系統（4套件） 
    •  向New England Arbors訂購，網址：www.newenglandarbors.com
    •  套件另附有使用說明

選項參 - 如果您的藤架:
    •  將要安裝在已鋪設的混凝土或木頭表面時

建議使用：
   4 x 4 表面固定套件
    •  向New England Arbors訂購，網址：www.newenglandarbors.com
    •  遵照套件所附的使用說明。
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水準儀

圖示為
選購的4 x 4

支柱延長套件

免付費電話:  1 800 282 9346  免付費傳真:   1 877 464 9286


